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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO DI GARA CON IL CRITERIO DELI’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU? VANTAGGIOSA PER IL “RIPRISTINO
STRUTTURALE DEL BENE DENOMINATO “CHIESA, ORATORIO E
CANONICA DELLA PARROCCHIA DI SANT’AGOSTINO - SANT’AGOSTINO
(FE)”

VERBALE VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICO-ORGANIZZATIVE

I’anno duemilasedici, il giorno 06 del mese di settembre, alle ore 09:30 presso la sede
dell’Arcidiocesi di Bologna, via Altabella 6, 40126 Bologna, la commissione di gara
nominata dall’ Ordinario diocesano con atto prot. 2314 Tit. 53 Fasc. 50/12 del 04 agosto
2016 composta da:

- Ing. Fabio Cristalli, presidente

- Arch. Francesco Pasqualini, funzionatio del’Opera Diocesana della Conservazione e
Preservazione della Fede

- Ing. Sara Melotti, funzionario dell’Arcidiocesi di Bologna

- ¢ inoltre presente 'Avv. Paolo Bonetti in qualita di consulente del presidente della

commissione;

richiamato il verbale della commissione del 06 agosto 2016 con cui sono state approvate le
risultanze delle verifiche effettuate sulla documentazione amministrativa presentata dalle

ditte concorrenti che hanno portato all’ammissione di tutte le sei ditte partecipanti:

- AURORA COSTRUZIONI S.A.S., in ATI con Resin Proget SRL

- Fratelli Campeggt s.r.l, in ATI con TredilBologna SRL, e Laboratorio del
Restauro SRL,

- Bercos Immobiliare s.r.l, in ATI con Laboratorio Di Restauro Ottorino
Nonfarmale,

- Impresa Edile geom. Filippo Mingardi, in ATI con Leonardo SRL

- Grimaldi Costruzioni s.r.l. in ATI con Eugeni Pericle SRL,

- ALCHIMIA SNC

richiamato il verbale della commissione del del 06 agosto 2016 con cui sono sta
approvate le risultanze delle verifiche effettuate sulla documentazione delle offerte tecnico-

organizzative presentata dalle ditte concorrenti che hanno pottato al’ammissione di tutte le

. g . . <
sel ditte partecipanti: ’



da inizio alle procedure di valutazione delle offerte tecnico — otganizzative delle ditte

aminesse.

Richiamo metodologico alle attivita di valutazione da svolgere

La commissione giudicatrice, richiamato Part. 18.2 della lettera di invito alla gara in cui si
tiporta che “la commissione.... in sedute risetvate.... procederd alla valutazione delle
offerte tecniche...... all’attribuzione dei relativi punteggi..... ed alla formulazione di una
graduatoria provvisoria”, riepiloga gli elementi delle offerte tecniche come riportati
nell’allegato A della lettera di invito ed i telativi punteggi massimi:

Punto 1 - Organizzazione del cantiere (CHIESA — CAMPANILE — CANONICA -
ORATORIQ) — Punti 10

L’offerente proponga soluzioni atte a mitigare gli effetti delle lavorazioni sull’ambiente
circostante, oltre a garantire una maggiore sicutezza del cantiere attraverso elaborati di
cantietizzazione che illusttino le modalita di esecuzione dei lavori, con tiguardo anche ai
sistemi ed alle tecnologie.

L’'impresa fornisca considerazioni generali sul migliore utilizzo di dispositivi di protezione

collettiva (ponteggi, trabattelli, etc.) facendo patticolare riferimento ai ponteggi di messa in

sicurezza gia presenti nell’area di cantiere e per i quali si chiede di ottimizzare e trovare

soluzioni migliorative per limplementazione di questi _elementi con ponteggi di

completamento e la loro revisione/completamento di elementi necessari mancanti (ad

esempio tavole fermapiede, parapett, etc).
Si chiede inoltre di potte particolate attenzione a:

- modalita operative di dettaglio per lavorazioni in ambiente confinato e analisi alle
modalita di esodo in caso di emetgenza, con particolare attenzione alle lavorazioni in
copertura, alle lavorazioni dallinterno sui piani di lavoro;

- modalita operative per la movimentazione dei catichi, logistica degli
approvvigionamenti ed individuazione delle fasi operative finalizzate ad una maggiore
efficienza del cantiere;

- descrizione degli accorgimenti proposti per garantire un accesso al cantiere
individuando percorsi che non intetferiscano con la normale e sicura fruizione degli
spazi adiacenti allarea parrocchiale (scuola, campo sportivo...) al fine di non
ostacolare le attivita che dovranno proseguire senza interruzione;

- utilizzo del cantiere come mezzo divulgativo degli interventi verso il territorio
(utilizzando ad esempio cartellonistica, pannellatute, incontri pubblici...).

Le ptoposte devono essere sviluppate mediante una relazione e/o tavole grafiche in un
numero massimo di 10 cattelle formato A3 o A4.

Punto 2 -Manto di copertura (CHIESA — CANONICA - ORATORIO) - punti 15
CHIES A - navate laterali

Il progetto prevede il consolidamento del coperto delle due navate laterali della chiesa.
[offerente proponga soluzioni per rendere piti agevoli e sicure le necessarie periodiche

manutenzioni del coperto.
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CHIES.A - navata centrale

Per il coperto della navata centrale (pet la quale da progetto non ¢ previsto un intervento
di rifacimento del tetto), considerato il delicato intetvento di ripristino del disallineamento
della facciata principale della chiesa che prevede un intervento localizzato di smontaggio e
successivo tipristino della copertura, Pofferente valuti soluzioni, nella tipologia, nella quantita
e nel metodo ritenute opportune, atte a gatantire una migliore conservazione/funzionamento
del coperto esistente nel tempo, per rendere Iintervento complessivo piu omogeneo.
L’offetente ptoponga inoltre soluzioni per rendere pii agevoli e sicure le necessarie

periodiche manutenzioni del coperto.

CANONICA

Per il coperto della canonica, pet il quale da progetto ¢ prevista la rimozione di porzione di
esso, il rifacimento delle lattonetie, manto impermeabile sottocoppo e manto di copertura,
Pofferente valuti, differenti soluzioni, nella tipologia, nella quantita e nel metodo ritenute
oppottune, atte a garantite una migliore consetvazione/funzionamento del coperto esistente
nel tempo, con ipotesi tali da per rendere l'intervento complessivo pit omogeneo.

L’offerente proponga inoltre soluzioni per rendere piu agevoli e sicure le necessarie

periodiche manutenzioni del coperto.

ORATORIO

Per il copetto dell’oratorio, pet il quale da progetto ¢ previsto il rifacimento del coperto a
seguito del crollo di una grossa potrzione di esso causata dalla caduta della guglia del
campanile, Pofferente valuti differenti soluzioni, nella tipologia, nella quantita e nel metodo
ritenute oppottune, per Pisolamento termico del coperto in oggetto. L’offerente proponga
inoltre soluzioni per rendere piu agevoli e sicure le necessarie periodiche manutenzioni

del coperto.

Le proposte devono essere sviluppate mediante una relazione e/o tavole grafiche in
numero massimo di 10 cartelle formato A3 o A4.
Punto 3 —Finiture (CHIESA ¢ CANONICA) punti 15

L’offerente proponga soluzioni finalizzate ad una uniformita complessiva delle finiture, s

internamente che esternamente la Chiesa e la Canonica (valutando le percentuali di
tifacimento di tinteggiature ed intonaci stimate e gia previste da progetto), considerando Q
anche la revisione e successivo eventuale ripristino, nella tipologia, nella quantita e nel

metodo ritenuti opportuni, di tutti gli elementi quali porte, finestre, vetrate. @(A




Le proposte devono essere sviluppate mediante una relazione e/o tavole grafiche in un
numero massimo di 10 cartelle formato A3 o A4.

Punto 4 —Ottimizzazione degli impianti di illuminazione/elettrico/fonico (CHIESA
e CANONICA) punti 10

Al fine di poter ottenere il ripristino della totale funzionaliti della Chiesa e della adiacente
Canonica, ¢ stato necessatio insetite un imponente sistema di interventi strutturali. Tale
nuovo sistema pero inevitabilmente dovra dialogate con un sistema impiantistico esistente
e, talvolta, 1 due sistemi potrebbero risultare in conflitto. Per questa ragione, l'offerente
valuti una revisione degli impianti di illuminazione/elettrico/fonico che preveda anche
nuove soluzioni capaci di eliminare le eventuali interferenze.

Le proposte devono essere sviluppate mediante una relazione e/o tavole grafiche in un

numero massimo di 10 cartelle formato A3 o A4.

Punto 5 -Impianto di riscaldamento (CHIESA e CANONICA) punti 25

CHIES.A

L'impianto esistente risulta in parte non piu efficiente a seguito dei danni causati dal sisma del
Maggio 2012 e considerando il problema dellumiditi nei locali della chiesa Pofferente
proponga una soluzione migliorativa delPimpianto di riscaldamento nelle porzioni della
Chiesa ove & previsto il rifacimento del pavimento, proponendo soluzioni, nella tipologia e

nel metodo ritenute opportune.

CANONICA
L’offerente valuti una revisione dell'impianto di tiscaldamento attualmente presente in
Canonica, e proponga eventuali soluzioni, nella tipologia, nella quantita e nel metodo titenute

opportune, per ottimizzare 'impianto esistente.

Le proposte devono essere sviluppate mediante una relazione e/o tavole grafiche in un

numero massimo di 10 cartelle formato A3 o A4.

Punto 6 —Spostamento otgano (CHIESA) punti 5

Al fini di una cotretta esecuzione dei lavori Pofferente valuti le opere necessatie ad effettuare
lo spostamento dell'organo, considerando anche il suo successivo riposizionamento in nuova
sede (da defiirsi in sede di cantiete in accordo con la proprieta).

Le proposte devono essere sviluppate mediante una telazione e/o tavole grafiche in un

numero massimo di 10 cartelle formato A3 o A4.

La commissione richiama che procedera alla formazione di una graduatoria provvisotia
delle offerte tecniche impiegando il metodo aggtegativo compensatore, nelle modalita
riportate nella lettera di invito al punto 18.2, secondo la seguente formula:

C(a) = Zn [ Wi* V(a)i ], dove:

C(a) = Indice di valutazione dell’offerta tecnica (a);

Wi = Peso o punteggio attribuito al requisito(i);
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V(a)i = Coefficiente definitivo, vatiabile tra zero e uno, della prestazione dell’offerta (a)

rispetto al requisito (i)

Zn = sommatotia dei punteggi assegnati (n = Numero totale dei requisiti).

Quindi ciascun commissatio attribuira a ciascun punto dell'offerta tecnica un punteggio
variabile tra o (zero) e 1 (uno); la media provvisoria dei punteggi attribuiti ad ogni offerta
viene trasformata in un coefficiente definitivo riportando ad uno la media pit alta e
propotzionando al valore massimo le medie provvisorie prima calcolate.

I punti sono assegnati moltiplicando il coefficiente definitivo attribuito al concorrente per il
peso telativo all’elemento qualitativo valutato, determinando una graduatoria del punteggio
tecnico definitivo.

La commissione ptedispone delle schede in cui riportare la sintesi della valutazione dei
singoli punti dell’offerta tecnica-organizzativa, oltre, per ciascun concotrrente, 1 punteggi
attribuiti da ciascun commissatio, la media provvisotia, il coefficiente definitivo ed il
conseguente punteggio assegnato.

Infine la commissione predispone una scheda riepilogativa in cui riportare il punteggio

totale ottenuto da ciascuna ditta offerente per la propria offerta tecnico — organizzativa.

Valutazione delle offerte

Stabiliti i criteri di cui sopra vengono prelevati dall’armadio i plichi pervenuti dalle ditte
offerenti, estrapolate le buste “B” contenenti le offerte tecnico — organizzative e si procede
all’esame dei documenti delle ditte offerenti.

Le opetazioni di valutazione terminano alle ore 18:30 con I'esame di quattro ditte offerenti;
le offerte tecniche e tutto il materiale vengono riposti in armadio chiuso a chiave.

Viene fissata la data della prossima seduta in forma riservata della Commissione
aggiudicatrice il giorno 07 settembre 2016 alle ore 9:30 per il proseguimento della

valutazione delle offerte “tecnico-organizzative™.

Il presente verbale, redatto in duplice copia, si compone di n. 5 pagine.

Letto approvato e sottoscritto

Ing. Fabio Cristalli (presidente) Q’\O CJ\._,

Arch. Francesco Pasqualini }?M}\-\A}K lLlLU‘\) W&

Ing. Sara Melotti




